




1. Убедитесь, что сетевое 
напряжение отключено. 4. Поверните фиксаторы, 

светильник будет подключен к 
токопроводящим шинам и 
надежно закреплен в 
шинопроводе.

2. Подключите светильник и установите 
его на крепление, повернув по часовой 
стрелке и зафиксировав шестигранным 
винтом.

3. Установите светильник 
трековым адаптером в прорезь 
шинопровода.

1. Ослабьте шестигранный винт в 
потолочной части крепления. 
Повернув против часовой стрелки, 
извлеките монтажную пластину. 
Разметьте и просверлите отверстия 
в потолке, используя монтажную 
пластину как шаблон.
Закрепите монтажную пластину на 
потолке при помощи шурупов.

2. Подключите сетевые провода. 
Затем, поворотом по часовой 
стрелке, установите крепление на 
монтажную пластину и 
зафиксируйте шестигранным 
винтом.

3. Подключите светильник и 
установите его на крепление, 
повернув по часовой стрелке и 
зафиксировав шестигранным 
винтом.

4. Готово. Наклоняя и 
поворачивая светильник, 
отрегулируйте направление 
света.



1. Убедитесь, что сетевое 
напряжение отключено. Ослабьте 
шестигранный винт в потолочной 
части крепления. Повернув против 
часовой стрелки, извлеките 
монтажную пластину. Разметьте и 
просверлите отверстия в потолке, 
используя монтажную пластину как 
шаблон. Закрепите монтажную 
пластину на потолке при помощи 
шурупов.

2. Подключите сетевые провода. 
Затем, поворотом по часовой 
стрелке, установите крепление на 
монтажную пластину и 
зафиксируйте шестигранным 
винтом.

3. Подключите светильник и 
установите его на крепление, 
повернув по часовой стрелке и 
зафиксировав шестигранным 
винтом.

4. Готово. При желании, вы 
можете отрегулировать 
длину подвеса. Для этого, 
ослабьте манжету провода 
со стороны потолка и 
подтяните провод до 
нужной длины. После чего, 
затяните манжету обратно.

1. Разметьте и проделайте в 
потолке монтажное отверстие.

2. Убедитесь, что сетевое 
напряжение отключено. 
Подключите сетевые провода.

встраиваемое углубленное крепление

3. Отогните вверх пружинные ушки 
и установите крепление в 
подготовленное отверстие. 
Подключите светильник, установите 
его на крепление поворотом по 
часовой стрелке и зафиксируйте 
шестигранным винтом.

4. Готово. Наклоняя и 
поворачивая светильник, 
отрегулируйте 
направление света.

3. Подключите светильник и 
установите его на крепление, 
повернув по часовой стрелке и 
зафиксировав шестигранным 
винтом.

4. Готово. Наклоняя и 
поворачивая светильник, 
отрегулируйте 
направление света.
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3. Подключите светильник и 
установите его на крепление, 
повернув по часовой стрелке и 
зафиксировав шестигранным 
винтом.

накладное крепление под четыре светильника

1. Убедитесь, что сетевое 
напряжение отключено. Открутив 
четыре винта по обеим сторонам 
базы, извлеките монтажную 
пластину. Разметьте и просверлите
в потолке отверстия, используя 
монтажную пластину как шаблон.
Закрепите монтажную пластину на 
потолке при помощи шурупов. 


